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PRODUKT: TSM-NEG9R.25

DOPPELGLAS N-Typ i-TOPCon MODUL

Kleine Maße, große Leistung

Universelle Lösung für Wohn- und Gewerbedächer

  
• Bis zu 450 W Spitzenleistung,22,5 % Modulwirkungsgrad mit
 High-Density-Zellverbindungstechnologie
• Geringere Montagekosten bei erhöhter Leistung und E�zienz
• Besseres Temperaturverhalten bei hohen Umgebungs-
 temperaturen für mehr Leistung 

• Hohe Kompatibilität mit verfügbaren Wechselrichtern,
Optimierern und Montagesystemen

• Leichte Handhabung durch perfekte Größe und geringes Gewicht.
Optimierte Transportkosten

• Flexible Installationslösungen für den Systemeinsatz

LEISTUNGSBEREICH: 425–450 W

POSITIVE LEISTUNGSTOLERANZMAXIMALE NENNLEISTUNG MAXIMALER WIRKUNGSGRAD

Erweiterte Garantie
für Vertex S+

1 %
Max. Degradation in Jahr 1

0,4 %
Max. jährliche Degradation in den Jahren 2–30

25 Jahre
Produktgarantie

ISO14064:  Veri�zierung der CO2-Bilanz

Umfassende Produkt- und Systemzerti�kate
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vergleichbares
Referenzprodukt

25 30201 12

Produktgarantie LeistungsgarantieProduktgarantie

Mehrertrag

0,4 %
  

(Max. jährliche Degradation)
0,45 %  (Max. jährliche Degradation)

15

99 %

4,95 %

Maximale
Nennleistung

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716
ISO 9001:  Qualitätsmanagementsystem
ISO 14001:  Umweltmanagementsystem

  
ISO45001:  Arbeitsschutzmanagementsystem EU-28 WEEE

COMPLIANT
RECYCLABLE
PACKAGING

Hervorragende Optik

Doppelglas für max. Zuverlässigkeit

• Entwickelt mit Fokus auf Ästhetik
• Übernimmt das preisgekrönte, komplett schwarze Design

von Trina Solar

• 25 Jahre Produktgarantie auf die Verarbeitung und
30 Jahre Leistungsgarantie

• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuer und bei
schwierigen Umweltbedingungen

• 5.400 Pa Scheelast und 4.000 Pa Windlast (Testlasten)



www.trinasolar.com

–40 to +85 ºC

1500 V DC (IEC)

25 A

ELEKTRISCHE DATEN (STC)

ELECTRICAL DATA (NOCT)

I-V KURVEN DES PV-MODULS (440 W)

P-V KURVEN DES PV-MODULS (440 W)

1762×1134×30 mm

21,0 kg

POE/EVA

IP 68

TS4 / MC4 EVO2*

DOPPELGLAS  N-Typ i-TOPCon MODUL

Spannung im MPP-UMPP (V)

Strom im MPP-IMPP (A)

Leerlaufspannung-UOC (V)

Kurzschlusstrom-ISC (A)

Modulwirkungsgrad η m (%) 

Leistungstoleranz-PMAX (W)

Nominalleistung-PMAX (Wp)*

Nominalleistung-PMAX (Wp)

Spannung im MPP-UMPP (V)

Strom im MPP-IMPP (A)

Leerlaufspannung-UOC (V)

Kurzschlusstrom-ISC (A)

936 Stck.

36 Stck.
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TSM-435
NEG9R.25

0/+5

435

10,64

43,6

9,99

51,8

21,8

TSM-425
NEG9R.25

TSM-440
NEG9R.25

TSM-445
NEG9R.25

TSM-430
NEG9R.25

TSM-435
NEG9R.25

ABMESSUNGEN DES PV-MODULS (Einheit: mm)
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Solarzellen

MECHANISCHE DATEN

*Nur auf Bestellung.

Modulmaße

Gewicht

Glas

Verkapselungsmaterial

Rückseite

Rahmen

Anschlussdose

Kabel

Stecker

Zellanordnung

*Messtoleranz: ±3 %.STC: Einstrahlung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 ºC,  Spektrale Verteilung von AM 1.5.

NOCT: Einstrahlung 800 W/m2, Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1  m/s.

Monokristallin

1,6 mm, hochtransparentes, anti-re�exbeschichtetes hitzevorgespanntes Glas

30 mm eloxierte Aluminiumlegierung, Schwarz

144 Zellen

1,6 mm, Hitzevorgespanntes Glas

Photovoltaikkabel: 4,0 mm2
Hochformat: 1100/1100 mm
Querformat: 280/350 mm*

Betriebstemperatur

Maximale Systemspannung

Maximale Absicherung

TEMPERATURWERTE EINSATZBEREICH

VERPACKUNGSEINHEITEN

Temperaturkoe�zient von PMAX

Temperaturkoe�zient von VOC

Temperaturkoe�zient von ISC

NOCT(Nennbetriebstemperatur der Zelle)

Module pro Karton:

Module pro 40-Fuß-Container:

(Nähere Details �nden Sie in den Bedingungen der beschränkten Garantie)

25 Jahre Produktgarantie auf die Verarbeitung

30 Jahre Leistungsgarantie

0,4 % max. jährliche Degradation

1 % max. Degradation im ersten Jahr

ACHTUNG: SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS LESEN.
© 2024 Trina Solar Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben in diesem Datenblatt können jederzeit geändert werden.
Versionsnummer: TSM_DE_2024_A

GARANTIE

TSM-440
NEG9R.25

440

10,67

44,0

10,01

52,2

22,0

0/+5

TSM-425
NEG9R.25

425

10,56

42,9

9,92

50,9

21,3

0/+5

TSM-430
NEG9R.25

430

10,59

43,2

9,96

51,4

21,5

0/+5

TSM-445
NEG9R.25
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10,71

44,3

10,05

52,6

22,3

0/+5
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8-Ab�uss-
ö�nungen

8-Erdungs-
bohrung

Anschluss-
dose

Typenschild

Montage-
bohrung

4- 9×144-Φ9×14

Silikon-Abdichtung

Laminat

Rahmen

10

30

28,5

Silikon-Abdichtung

Laminat

Rahmen

10

30

11,6

TSM-450
NEG9R.25

450

10,74

44,6

10,09

52,9

22,5

TSM-450
NEG9R.25

325

8,51

8,06

337

8,60

8,14

329

8,54

8,08

333

48,7 49,548,3 49,1

8,58

8,12

40,4 41,441,0

341

8,63

8,17

49,9

41,7

344

8,66

8,19

50,2

42,040,7

43°C (±2°C)

–0,29%/°C

–0,24%/°C

0,04%/°C



9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2x Doppelstabmatten Haken
2x Sicherungsmutter M8
2x Kugelkopfschraube M8x20mm
4x Zylinderkopfschrauben M6x16mm
4x Klemmplatte
2x Distanzhülse 20mm
2x PV-Modul Nutenstein
3x Kugelkopfschraube M8x50mm
ACHTUNG: Inbusschlüssel 5mm und Maulschlüssel 13mm 
wird benötigt

Gebrauchsanweisung 
für Montageset PV-Module an Doppelstabmatten

Legen Sie das PV-Modul flach auf den Boden, 
sodass die Rückseite nach oben schaut.
Schrauben Sie den Doppelstabmatten Haken (1) mit der Kugelkopfschraube
M8x20mm (3) und der Sicherungsmutter M8 (2) mit Hilfe eines
Maulschlüssels 13mm und eines Inbusschlüssels 5mm (9) in die oberen
vorgegebenen Montagelöcher des PV-Moduls. 

In die unteren Montagelöcher des PV-Moduls schrauben Sie nun die
Klemmplatten (5) zusammen mit der Distanzhülse 20mm (6), der
Kugelkopfschraube M8x50 (8) und dem Nutenstein (7) mit Hilfe eines
Inbusschlüssels 5mm (9) an. Allerdings nur bis die Kugelkopfschraube
M8x50mm etwas halt in dem Gewinde des Nutensteins hat.

Anschließend hängen Sie das PV-Modul mit der vorher angebrachten
Halterung in die Doppelstabmatte. Sobald das PV-Modul sicher zwischen den
Stäben hängt können Sie mit einem Inbusschlüssel 5mm (9) die beiden
Zylinderkopfschrauben M6x16mm (4) mit dem Haken verschrauben.

Die unteren Klemmplatten fädeln Sie zwischen den Maschen der
Doppelstabmatte hindurch, sodass eine Platte vor und eine Platte hinter den
senkrechten Stäben der Stabmatte ist. Drehen Sie dann die Platten im
Anschluss um 90°, um eine Klemmung der Klemmplatte möglich zu machen.

Danach verschrauben Sie mit Hilfe eines Inbusschlüssels 5mm (9)
die Klemmplatten mit dem PV-Modul.

!!!Achten Sie auf die richtige Reihenfolge der unteren Halterung, andernfalls
könnte das Modul nicht verschraubt werden!!!
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